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Tout ce que vous devez savoir pour une prise en charge optimale de vos courriers

L’automatisation du traitement du courrier, visant a faciliter son tri et réduire les délais d'acheminement,
entraine une normalisation des envois postaux.

La Poste préconise des regles de présentation pour une distribution optimisée du courrier.
Nous vous conseillons de les respecter pour toute impression.

CARACTERISTIQUES A RESPECTER POUR UN PLI AU TARIF FORMAT MECANISABLE
Pour béné cier du tarif format mécanisable, tout pli doit présenter les caractéristiques suivantes :

Dimensions : Poids : Epaisseur :
pour pli rectangulaire : Son poids est ) a35g. L'épaisseur maximum est de 5 mm.
- minimum : 90 x 140 mm. Une a deux surépaisseurs internes ou
- maximum : 162 x 235 mm. externes sont possibles jusqu’a 1,5 mm
pour pli carré : (dans la limite des 5 mm).

- minimum : 140 x 140 mm.
- maximum : 162 x 162 mm.

ZONES A RESPECTER AU RECTO D’UN PLI AU TARIF FORMAWEIE CENSPRE E

74 mm mini

La zone zéro se situe au dessus de la zone adresse du desti ataireNg’}éPAeD it
comporter des données communes a La Poste et au client, et es(ﬁﬂ:gﬁﬁﬁ%ﬂ%
recommandé en courrier relationrel)

La zone affranchissement est destinée a I'apposition de la mdrque
d’affranchissement.

40 mm mini

La zone adresse du destinataire est constituée par le bloc adriesse
destinataire et les zones vierges (réparties autour du bloc adrepse destisEataiics e texeeomer e

La zone d'indexation est & laisser libre de tout caractére ou graphisme.

BLOC ADRESSE DESINATAIRE

120mm

La zone a disposition de I'expéditeur : toute cette zone ainsi que le verso sont
a la disposition de I'expéditeur pour étre personnalisée. Bord physique de la fenei

140 mm

ZONES A RESPECTER AU RECTO D’UN PLI AU TARIF FORMAT MECANISABLE SANS FENETRE

74 mm mini

La zone zéro se situe au dessus de la zone adresse du destirjataire et peut
comporter des données communes a La Poste et au client, et dies doi$iEEREfent.

(obligatoire en courrier pblicitaire et
(ferHrendé en courrecreieone)

40 mm mini

La zone affranchissement est destinée a I'apposition de la mgrq
d’affranchissement.

La zone adresse du destinataire est constituée par le bloc adiesse
destinataire et les zones vierges (réparties autour du bloc adrepse destinateit@dwausasie

A DISPOSITION DE L'EXPEDITEUR ZONE ZERO

La zone d’'indexation est a laisser libre de tout caractére ou graphisme.

BLOC ADRESSE DESINATAIRE

120mm

La zone a disposition de I'expéditeur : toute cette zone ainsi que le verso sont

a la disposition de I'expéditeur pour étre personnalisée.

140 mm

CARACTERISTIQUES DES FENETRES T ——

Les fenétres adresses L'ensemble des fenétres doit représenter moins de 50 % de la
Dimensions minimum des fenétres adresse : 3sur@endu recto et libérer au minimum une zone de 35 x 90 mm
(les dimensions standard sont comprises entre goux [l@0position de I'adresse.
et 50 x 100 mm). Deux fenétres peuvent étre ajoutées.

Les fenétres adresse peuvent étre de formes digfigs€sccueilient I'adresse expéditeur ou des mentions
(rectangulaires,carrées, rondes, ovales...) tant gug {éfgidation

reste lisible.

Ces fenétres destinataires doivent étre positionnées a 13 mm

minimum du bord droit.

POUR TOUTE QUESTION SPECIFIQUE, VOUS POUVEZ
CONSULTER LE SITE WWW.LAPOSTE.FR

www.gpvfrance.fr



